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株式会社アート 
 

セキュリティ製品ブランド「ZENESQUE（ゼネスク）」から 

電磁錠 「ゼネロック」 と通電金具 「FM-400」を 6 月発売開始 
 

 
入退室管理システムメーカーの株式会社アート（本社:東京都品川区、代表取締役社⾧:関本祥文、以下アー

ト）は、セキュリティ製品ブランド 「ZENESQUE（ゼネスク）」 から、 屋内用電磁錠「ゼネロック」と面付通電金具「FM-

400」の 2 機種を 2023 年 6 月から発売を開始します。 

 

屋内用電磁錠 「ゼネロック」の詳細はこちら ▶▶ https://zenesque.me/products/958/ 

面付通電金具 「FM-400」の詳細はこちら ▶▶ https://zenesque.me/products/952/ 

 
 

【 屋内用電磁錠 ゼネロック 】 

１．概要 

ゼネロックは電気錠を取り付けできない扉などに設置可能な屋内用電磁錠です。電気錠制御盤又は入退室管理装置

などに接続して扉の施解錠を制御することができます。 

２．特⾧ 

通電すると電磁石の力で施錠する電磁錠です。本体は小型ですが吸着力は 280 ㎏と強力です。可動する部品が無

いため電気錠に比べて⾧寿命です。取り付けに扉の切り欠き工事が必要ないため簡単に取り付けることが可能です。 

３．仕様 

本体寸法:W250 ㎜×H42 ㎜×D25 ㎜ 

吸着板寸法:W185 ㎜×H40 ㎜×D12 ㎜ 

重量:本体 1160g 吸着板 680g 

News Release 



電源:DC24V ±10％ 250ｍA 又は DC12V±10％ 500ｍA 

使用環境:-20℃～60℃ ※結露なきこと 

吸着力:280 ㎏ 

 

 

【 面付通電金具 FM-400 】 

１．概要 

FM-400 は既設の扉に電気錠を取り付ける際に使用する金属製の通電金具となります。 

２．特⾧ 

面付タイプなので取り付けが簡単です。また、金属製なので耐久性に優れており断線などの心配がありません。1 個用ス

イッチボックスに取り付け可能なプレート付きです。 

３．仕様 

取付けプレート寸法:W70 ㎜×H114 ㎜×D2.4 ㎜ 

通電ボックス寸法:W39.5 ㎜×H47.5 ㎜×D22 ㎜ 

チューブ寸法:Φ12.8×400 ㎜ 

重量:310g 

 

 

 

■会社概要 

企業名:株式会社アート 

代表者:代表取締役社⾧ 関本祥文 

東京本社:東京都品川区東五反田 1-25-11 五反田一丁目イーストビル 

代表 TEL:03-3447-1401 

創業:1976 年 1 月 14 日 

設立:2003 年 8 月 1 日 

資本金:42,360,000 円 

従業員数:153 名（2023 年 1 月） 

事業内容:各種建築物の入退室管理システム及び統合管理システムの開発 

上記システムに付随する各種装置の設計及び製造販売 

介護用システム機器の製造販売、前記に関する施工及びサービス業務 

建築金物及び建築設備資材の販売・施工 

URL:https://www.art-japan.co.jp/ 

 

■アートの運営サイト 

ゼネスク:https://zenesque.me/ 

アリゲイト: https://alligate.me/ 

セキュリティメディア:https://media.art-japan.co.jp/ 

 



■お客様問い合わせ先 

株式会社アート 

担当:営業企画推進部 吉田 

TEL:044-434-6601 FAX:044-430-5322 

E-mail:info@zenesque.me  


